
４００Ｌ給湯専用エコキュート仕様書 

セ ッ ト ＣＳ－ＫＨＰ４００ 

ヒートポンプユニット ＣＳ－ＫＨＰ４００ＰＵ 型式 

貯湯タンクユニット ＣＳ－ＫＨＰ４００ＴＵ 

適 用 電 力 制 度 季節別時間帯別電灯／時間帯別電灯 対応 通電制御型 

種類（ 設 置 場 所 ） 屋外型 

タンク容量 ４００Ｌ 

沸上げ能力 ４.５ｋｗ（最大５.５ｋｗ） 

定格電圧・周波数 単相２００Ｖ  ５０／６０Ｈｚ 

定格加熱能力（※2,※3） ４．５ｋＷ 

定格消費電力（※3） ０．９９ｋＷ 

夏季加熱能力／消費電力（※2,※4） ４．５ｋＷ／０．９７ｋＷ 

冬季加熱能力／消費電力（※2,※5） ４．５ｋＷ／１．１６ｋＷ 

冬季高温加熱能力（※1,※2,※6） ４．５ｋＷ 

冬季高温消費電力（※1,※6） １．５ｋＷ 

凍結防止ヒーター 約３６Ｗ（3℃ ON・10℃ OFF） 

沸上げ温度 約６５℃～９０℃（運転モードによる） 

ヒートポンプユニット （幅）８２０㎜×（奥行）３００㎜×（高）６４０㎜ 寸 

法 貯湯タンクユニット （幅）７０２㎜×（奥行）７９２㎜×（高）１９４５㎜ 

ヒートポンプユニット ６２ｋｇ 質 

量 貯湯タンクユニット ８４ｋｇ 

運  転  電  流（※8） １６Ａ 

運    転    音（※7） ３８ｄＢ 

最 大 使 用 圧 力 １９０ｋＰａ 

冷 媒 名（ 封入量 ） ＣＯ２ （１．１５ｋｇ） 

安  全  装  置  漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁 

時  計  装  置 24時間表示、停電補償24時間以上、誤差 ±30秒/月 

給水器具認証番号 Ｗ０１４－２００２０－０７１ 

台  所  リ  モ  コ  ン Ｋ－０１Ｋ形   、音声ガイダンス 

リモコンケーブル（別売） ＣＬＭ－２０・ＣＬＭ－５０(２芯、無極性) 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 低外気温時は除霜の為、加熱能力が低下することがあります 
※２ 沸き上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります 
※３ 作動条件：外気温（乾球温度/湿球温度 ℃）１６℃／１２℃ 、水温  １７℃、沸き上げ温度６５℃ 
※４ 作動条件：外気温（乾球温度/湿球温度 ℃）２５℃／２１℃ 、水温  ２４℃、沸き上げ温度６５℃ 
※５ 作動条件：外気温（乾球温度/湿球温度 ℃）７℃／４℃  、水温   ９℃、沸き上げ温度６５℃ 
※６ 作動条件：外気温（乾球温度/湿球温度 ℃）７℃／６℃   、水温    ９℃、沸き上げ温度９０℃ 
※７ 定格条件下での測定（ＪＩＳのルームエアコンディショナに準じ測定） 
※８ 定格条件下での測定 
  
注意： 低外気温度時は除霜の為、夜間時間帯の間に貯湯容量全量を沸き上げできないことがあります 



貯湯タンクユニット（ＣＳ－ＫＨＰ４００ＴＵ） 外観図 
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ヒートポンプユニット（ＣＳ－ＫＨＰ４００ＰＵ） 



５００Ｌ給湯専用エコキュート仕様書 

セ ッ ト ＣＳ－ＫＨＰ５００ 

ヒートポンプユニット ＣＳ－ＫＨＰ５００ＰＵ 型式 

貯湯タンクユニット ＣＳ－ＫＨＰ５００ＴＵ 

適 用 電 力 制 度 季節別時間帯別電灯／時間帯別電灯 対応 通電制御型 

種類（ 設 置 場 所 ） 屋外型 

タンク容量 ５００Ｌ 

沸上げ能力 ６.０ｋｗ（最大６.０ｋｗ） 

定格電圧・周波数 単相２００Ｖ  ５０／６０Ｈｚ 

定格加熱能力（※2,※3） ６．０ｋＷ 

定格消費電力（※3） １．４０ｋＷ 

夏季加熱能力／消費電力（※2,※4） ４．５ｋＷ／０．９７ｋＷ 

冬季加熱能力／消費電力（※2,※5） ６．０ｋＷ／１．６４ｋＷ 

冬季高温加熱能力（※1,※2,※6） ６．０ｋＷ 

冬季高温消費電力（※1,※6） １．９９ｋＷ 

凍結防止ヒーター 約３６Ｗ（3℃ ON・10℃ OFF） 

沸上げ温度 約６５℃～９０℃（運転モードによる） 

ヒートポンプユニット （幅）８２０㎜×（奥行）３００㎜×（高）６４０㎜ 寸 

法 貯湯タンクユニット （幅）７０２㎜×（奥行）７９２㎜×（高）２２６７㎜ 

ヒートポンプユニット ６２ｋｇ 質 

量 貯湯タンクユニット ９６ｋｇ 

運  転  電  流（※8） １８Ａ 

運    転    音（※7） ４０ｄＢ 

最 大 使 用 圧 力 １９０ｋＰａ 

冷 媒 名（ 封入量 ） ＣＯ２ （１．１５ｋｇ） 

安  全  装  置  漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁 

時  計  装  置 24時間表示、停電補償24時間以上、誤差 ±30秒/月 

給水器具認証番号 Ｗ０１４－２００２０－０７１ 

台  所  リ  モ  コ  ン Ｋ－０１Ｋ形   、音声ガイダンス 

リモコンケーブル（別売） ＣＬＭ－２０・ＣＬＭ－５０(２芯、無極性) 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 低外気温時は除霜の為、加熱能力が低下することがあります 
※２ 沸き上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります 
※３ 作動条件：外気温（乾球温度/湿球温度 ℃）１６℃／１２℃ 、水温  １７℃、沸き上げ温度６５℃ 
※４ 作動条件：外気温（乾球温度/湿球温度 ℃）２５℃／２１℃ 、水温  ２４℃、沸き上げ温度６５℃ 
※５ 作動条件：外気温（乾球温度/湿球温度 ℃）７℃／４℃  、水温   ９℃、沸き上げ温度６５℃ 
※６ 作動条件：外気温（乾球温度/湿球温度 ℃）７℃／６℃   、水温    ９℃、沸き上げ温度９０℃ 
※７ 定格条件下での測定（ＪＩＳのルームエアコンディショナに準じ測定） 
※８ 定格条件下での測定 
  
注意： 低外気温度時は除霜の為、夜間時間帯の間に貯湯容量全量を沸き上げできないことがあります 



貯湯タンクユニット（ＣＳ－ＫＨＰ５００ＴＵ） 外観図 
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ヒートポンプユニット（ＣＳ－ＫＨＰ５００ＰＵ） 



台所リモコン（Ｋ－０１Ｋ） 
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時間帯別 学習中

沸上げモード

低 高 おまかせ

1  2  3  4  5

残湯量
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泊留守予約

エラー

現在時刻

通電中 湯切れ注意
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K-01K

警告!

やけどの恐れあり

お湯を使用する前に湯温を確めて
ください。

正しく安全にお使いいただく
ために、ご使用前に必ず取扱
説明書をお読みください。
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壁取付ピッチ 130 

記：埋め込みボックスに取り付ける場合は、別途取付座が必要です。 



定量止水栓（別売品） 

   仕様 

外観図 

ＣＳＶ－０１ 


